


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
•  Deberá ser estructuralmente firme, sólida y nivelada.
•  Limpiar la superficie de polvo, impermeabilizantes, rebabas, grasa y aceites, al igual que el recubrimiento a instalar. 
•  En elementos de concreto deberán tener un fraguado mínimo de 14 días previo a la instalación del adhesivo.
•  Resiste instalaciones fachadas expuestas a cambios brucos de temperatura.

COLOCACIÓN
Antes de iniciar la instalación asegúrese que los recubrimientos se encuentran a la sombra.
1. Con el lado liso de llana dentada extienda la mezcla sobre la superficie dejando una capa gruesa no mayor al diente de la llana 

cuadrada. 
2. Con el lado dentado peine el adhesivo dejando surcos rectos paralelos entre sí. En colocaciones verticales se recomienda que 

el rallado sea horizontal. El material sobrante se puede regresar a la charola. 
3. Coloque el recubrimiento mientras el adhesivo se encuentre fresco al tacto y asiente la pieza hasta que quede embebido en el 

adhesivo, asentando con un mazo de goma.
4. Eventualmente levante una pieza para checar que la transferencia del adhesivo tenga como mínimo el 95% de cobertura en 

interiores y exteriores. 
5. Retire el exceso de adhesivo de las juntas para posteriormente emboquillar de manera correcta. 
6. Se recomienda el uso de separadores o crucetas para mantener una correcta alineación y separación de las piezas. 

 RECOMENDACIONES
•   Con el lado liso de llana dentada extienda la mezcla sobre la superficie dejando una capa gruesa no mayor al diente de la llana 

cuadrada. 
•   Con el lado dentado peine el adhesivo dejando surcos rectos paralelos entre sí. En colocaciones verticales se recomienda que 

el rallado sea horizontal. El material sobrante se puede regresar a la charola. 
•   Coloque el recubrimiento mientras el adhesivo se encuentre fresco al tacto y asiente la pieza hasta que quede embebido en el 

adhesivo, asentando con un mazo de goma.
•   Eventualmente levante una pieza para checar que la transferencia del adhesivo tenga como mínimo el 95% de cobertura en 

interiores y exteriores. 
•   Retire el exceso de adhesivo de las juntas para posteriormente emboquillar de manera correcta. 
•   Se recomienda el uso de separadores o crucetas para mantener una correcta alineación y separación de las piezas. 

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO
En una charola o cubeta limpia añada de 5.0 a 5.4 litros de agua limpia para 20 kg de FijaTOP Mortar, batiendo bien la mezcla 
asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 a 10 minutos y bata nuevamente. NO AGREGUE MÁS AGUA. Se recomienda el 
uso de mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales.

GARANTÍA DEL PRODUCTO: 

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la 
funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente mencionado. Niasa México, S.A. de 
C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre  su  uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se deberá presentar por escrito a la dirección de internet 
asistenciatecnica@niasa.com.mx o directamente en cualquiera de las oficinas de Niasa México, S.A. de C.V. a nivel nacional. Niasa México, S.A. de C.V. no  se responsabiliza por fallas estructurales, ni  por  las  condicones  
del  sustrato. Niasa México, S.A. de C.V. repondrá   únicamente  el  material  defectuoso que le sea devuelto durante el plazo de 1 año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no haciéndose 
responsable de fletes, gastos de aplicación y/o  colocación  ni  por  daños  consecuenciales. El recibir  los productos de  Niasa México, S.A. de C.V. constituye la aceptación de los términos de esta garantía.
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